[bookmark: _GoBack]一、项目服务内容
本项目服务内容包含项目所需临时围挡的租赁、运输、现场安装、周期内维保、期满拆除及场地清运复原等全套配套服务。供应商须全权负责项目全流程作业，确保围挡设施合规稳固、完好可用，满足项目使用标准。
二、项目核心参数
1. 围挡数量：围挡租赁总长度约1280米，供应商需结合现场实际工况合理排布，保证围挡封闭完整、无空缺，符合场地隔离防护规范要求。
2. 租赁周期：项目租赁服务期限为1个月，具体起算时间以甲方正式进场通知为准，供应商须保障服务周期内设施持续正常使用。
三、服务总体要求
1. 合规标准：供应商提供的围挡设备须符合安全防护及相关行业规范，结构牢固、外观整洁，无破损、变形、脏污等问题，适配酒店现场形象及安全使用要求。
2. 施工时效：供应商须积极响应甲方需求，按规定时限完成围挡进场、安装布设及交付工作，保障项目进度，不得影响酒店团队接待工作开展。
3. 日常维保：服务周期内，供应商需安排专人开展现场巡检、养护工作，及时处置围挡松动、损坏等问题，全程保障设施结构安全稳定，承担设施故障及安全隐患的全部整改责任。
4. 退场复原：租赁期满后，供应商须按甲方要求及时完成围挡拆除、设备清运、现场保洁及场地复原工作，确保场地恢复原状，无任何设备、垃圾遗留。

